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Come funziona

Il sistema di rinfrescamento Idrotech by Idrobase Group utilizza un ventilatore 360° che, posto a un’altezza 
di 2,5 metri, soffi a a 360° l’aria intrisa di microscopiche goccioline d’acqua che formano una sorta di 

nuvola di circa 6 metri di diametro (30 m²). L’acqua nebulizzata, attraverso una corona di ugelli posti attorno 
al ventilatore, nel cadere verso terra evapora senza bagnare persone ed oggetti e abbassa di 10°C la 
temperatura nell’area circostante.

Freschezza di primavera 
anche in estate!

èSoffi o 360° è un vero climatizzatore portatile, 
potente, effi cacissimo, 
che potrai spostare dove vuoi 

per creare vere oasi di benessere 
anche nelle giornate più calde e afose.

èSoffi o 360° diffonde acqua micronizzata
con una potente ventilazione, 

assicurando il calo istantaneo 
e prolungato della 

temperatura ambiente.

Non bagna
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nuvola di circa 6 metri di diametro (30 m²). L’acqua nebulizzata, attraverso una corona di ugelli posti attorno 
al ventilatore, nel cadere verso terra evapora senza bagnare persone ed oggetti e abbassa di 10°C la 
temperatura nell’area circostante.
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potente, effi cacissimo, 
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ZX.5024 èSof� o 360° 6 390 W (1x230V - 50Hz)

190 cm
74,8”

190 cm
74,8”

Dati tecnici

Grande 
Economia
d’esercizio

solo 
390 WATT!

Timer
digitale

Programma:
• Tempi di pausa e lavoro per 24 ore.
• Funzione manuale o automatica.
• Allarme mancanza acqua.

Caratteristiche tecniche
• Pompa a pistoni 0,5 lt/m.
• Motore elettrico 230V-50Hz, 390 Watt, 1,53A.
• Protezione termica sulla pompa.

• Blocco automatico mancanza acqua.
• Timer digitale integrato per la programmazione dei tempi 

pausa lavoro, manuale e automatica per 24 ore.
• Serbatoio acqua 40 lt (5 ore di autonomia con timer al 50%).
• Attacco per allacciamento alla rete idrica.
• Ruote con blocco di sicurezza.

Caratteristiche tecniche
• Telaio in acciaio verniciato. 
• Motore elettrico 1375 Rpm, 230V-50Hz, 96 Watt, 0,47 A.
• Interruttore ON/OFF.

• Rumorosità 59 dB.
• Volume aria 4000 m3/h.

• Raggio di nebulizzazione 3-4 m circa.
• Corona con 6 ugelli foro 0,15 mm.

Codice Modello No. ugelli Pressione Portata Potenza assorbita Dimensioni
L x P x H Peso

70 bar 0,5 l/min 60 x 52 x 190 cm gr. 50000
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190 cm
74,8”

Grande Grande 
Economia
d’esercizio

solo 
390 WATT!390 WATT!

Caratteristiche tecniche
• Pompa a pistoni 0,5 lt/m.
• Motore elettrico 230V-50Hz, 390 Watt, 1,53A.
• Protezione termica sulla pompa.

• Blocco automatico mancanza acqua.
• Timer digitale integrato per la programmazione dei tempi 

pausa lavoro, manuale e automatica per 24 ore.
• Serbatoio acqua 40 lt (5 ore di autonomia con timer al 50%).
• Attacco per allacciamento alla rete idrica.
• Ruote con blocco di sicurezza.

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
•• Telaio in acciaio verniciato. 
• • Motore elettrico 1375 Rpm, 230V-50Hz, 96 Watt, 0,47 A.
• • Interruttore ON/OFF.

• Rumorosità 59 dB.
3/h.
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Caratteristiche tecniche
Pompa




